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bScope

A DESTACAR

« Capa de Proteccion Antimicrobiano (APL)

| EDUCACION |

« Microscopios para investigacion y laboratorios

« Modelos monoculares, binoculares y trinoculares

« Modelos digitales disponibles

« Oculares HWF 10x /20 mm

« Revdlver porta-objetivos cuadruple o quintuple orientado hacia el
interior y ranura para filtro de polarizacion

« Objetivos planos E-plan, E-plan I0S y Plan 10S

« Objetivos planos de fase Plan 10S

| CIENCIAS DE LA VIDA |

« Platina mecanica X-Y sin cremallera en eje X

« Condensador codificado por colores

« Sistema de iluminacion ajustable 3 W NeoLED ™
« Empuiaduraintegrada @ BS.1152-PLi
« Sistema de almacenamiento de cable CSS

- 10 afos de garantia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OCULAR/ES
Oculares de gran campo HWF 10x / 20 mm. Posibilidad de fijacién. En los
modelos monoculares el ocular se suministra con puntero

CABEZAL MONOCULAR MODEL BS.1151-XXX 5.3 kg
«  ElbScope estd equipado con un cabezal monocular (inclinado 45°y con BINOCULAR MODEL BS.1152-XXX
tubo porta-oculare de @ 23.2 mm) o un cabezal tipo Siedentopf, giratorio TRINOCULAR MODEL BS.1153-XXX
360 °, inclinado 30 °y con tubos porta-oculares de @ 23.2 mm
+ Los modelos EPLi y PLi, tanto binoculares como trinoculares, estan
equipados con ajuste de dioptrias de £5 en ambos oculares. Los modelos + Modelos de campo claro: Objetivos plano acromaticos E-Plan, E-plan con
EPL cuentan con ajuste de dioptrias de +5 en el ocular izquierdo correccién a infinito (10S) y Plan con correccion a infinito (I0S). Factores de
+  Ladistancia inter-pupilar es ajustable entre 48 a 76 mm aumento 4x / 0.10, 10x / 0.25, 20x / 0.40, S40x / 0.65, S60x / 0.85 y S100x /

«  El cabezal trinocular viene con un puerto de documentacion de X L .
1.25 (inmersion en aceite)

@ 23,2 mm que proporciona una maxima flexibilidad y tiene un divisor . L.
queprop y +  Modelos de contraste de fases: Objetivos de fase plano acromaticos

de haz de luz fijo (20:80) que genera una imagen vertical L

Plan fase con correccion a infinito (I0S). Factores de aumento 10x / 0.25,
20x/ 0.40, S40x / 0.65 y S100x / 1.25 (inmersion en aceite)

Modelo de campo oscuro: objetivos E-plan 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40,

S40x/0.65, S60x/0.85. El objetivo de inmersion en aceite s100x/1.25 tiene

«  Los modelos con objetivos PLi plan infinito tienen un exclusivo sistema
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de giro de los tubos porta oculares para el posicionamiento ergonémico
alta (431 mm) y baja (377 mm) lo que proporciona al usuario una posicién
confortable durante la observacion
« Enlapdgina 4 encontrard los detalles técnicos para los modelos con un diafragma iris incorporado
camara integrada Los objetivos S40x, S60x y S100x son retrdctiles. Todas las épticas estdn recubiertas
con tratamiento anti-fungico y anti-reflectante para obtener el mdximo
REVOLVER PORTA-OBJETIVOS rendimiento de la luz
Revoélver porta-objetivos cuddruple o quintuple orientado hacia el interior y

montado sobre rodamientos a bolas de alta precision ENFOQUE

Mandos de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial y baja posicion.

OBJETIVOS - 45 MM PARFOCALES

Micrométrico con 180 graduaciones. Precision 1.11 um, 200 um por rotacion,
Las técnicas de produccidn de Ultima generacion y los recubrimientos multicapa

recorrido total de aproximadamente 19 mm. Se suministra con tope de
utilizados para la fabricacion de los objetivos de bScope permiten utilizar bScope para
L o - - . elevacién de la platina ajustable para evitar dafos a la muestra y los objetivos.
las aplicaciones mds exigentes. La correccion de la aberracion esférica y la moderna
tecnologia CNC y de ensamblaje aseguran el centrado perfecto de los objetivos El ajuste macrométrico est4 equipado con ajuste de tensién
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PLATINA
El bScope estd equipado con una platina resistente a los arafnazos de
152/197 x 131 mm con platina mecénica integrada sin cremallera en eje Xy
desplazamiento X-Y de 75 x 36 mm, con vernier, pinza sujeta muestras de
cierre suave y extraible
La platina sin cremallera en el eje X no tiene partes sobresalientes, permite
movimientos mas suaves y es mas segura en el uso. Las perillas de control
X-Y de baja posicion evitan la fatiga durante las largas sesiones de trabajo.
El bScope puede equiparse con una platina calefactora opcional hasta 50 °
Celsius mediante un controlador de temperatura PID. Solo disponible para
unidades nuevas de microscopio

CONDENSADOR PARA CAMPO CLARO

El condensador estandar Abbe N.A. 1.25 de altura regulable para campo claro
viene con un diafragma de iris y un porta-filtro giratorio. El condensador

esta codificado por colores. esta disponible un condensador Abbe de lente
abatible (BS.9105)

CONDENSADOR ZERNIKE PARA CONTRASTE DE FASE
El condensador Zernike para contraste de fase es ajustable en altura. Esta
compuesto por un condensador N.A. 1.25, anillos de fase 10-20x / 40x y 100x,
diafragma iris, un porta-filtros basculante y también una posicién BF para
observacion en campo claro. Objetivos de contraste de fase opcionales en
versiones PL-PHi. Suministrado con ocular telescépico para alineacion de las
fasesy filtro verde

CONDENSADOR CON LAMINA(S) PARA
CONTRASTE DE FASE

Condensador ajustable en altura N.A. 1.25 con ranura para ldminas de
contraste de fase. El condensador tiene diafragma iris y porta-filtros. Laminas
con anillos de fase 10x/40x o 20x/100x. Objetivos de contraste de fase
opcionales en versiones PL-PHi. Suministrado con ocular telescépico para

alineacion de las fases y filtro verde

CONDENSADOR PARA CAMPO OSCURO

Un condensador de Ultima generacién equipado con espejos cardiode
reflectantes, con una fuente de luz LED integrada de potencia de 3 W, junto
con un objetivo S100x con diafragma de iris integrado, conforman la solucion
perfecta para la observacién de campo oscuro a 1000x aumentos. La corriente
que alimenta la luz LED del condensador de campo oscuro proviene de la
misma base microscopio. El condensador de campo oscuro se puede cambiar
facilmente por un condensador de campo claro que también se incluye

EQUIPO DE CAMPO OSCURO

EI BS.1153-EPL/DF esté equipado por un condensador de espejo cardiode de
inmersién en aceite para campo oscuro e iluminacién LED de 3 W integrada
ademds de un objetivo de inmersién en aceite plano PL S100x con iris

incorporado

POLARIZACION
El bScope tiene una ranura integrada sobre el revélver para un filtro de
polarizacién opcional

ILUMINACION

Los microscopios bScope estan equipados con un sistema de iluminacion
NeoLED 3W de intensidad regulable. Fuente de alimentacién integrada de
100-240 VCA. Kit de baterias recargables opcional

ILUMINACION NEOLED™

La iluminacion diascépica Kohler NeoLED ajustable de 3 W esta alimentada
por una fuente de alimentacion interna de 100-240 V Universal que lo hace
adecuado para trabajar en todo el mundo. El innovador disefio NeoLED ofrece
aperturas mas amplias, lo que permite que el sistema éptico del microscopio
bScope produzca imagenes a resoluciones mas altas, cerca al limite tedrico de
difraccion de la 6ptica. Ademas, el bajo consumo de energia de la luz NeoLED,
no se calienta y proporciona una extensa vida util

ILUMINACION KOHLER

Para todos los modelos bScope con objetivos corregidos a infinito (10S) el
sistema de iluminacién es Kdhler NeoLED 3W. El sistema Kdhler proporciona
el mayor contraste posible y la maxima potencia de resolucién alcanzable.
Genera una iluminacién uniforme de la muestra y elimina todas las

interferencias del polvo en las lentes y el resplandor lateral de la fuente de luz
La iluminacion Kohler es opcional para modelos que no sean 10S

USO INALAMBRICO
Las baterias AA recargables opcionales convierten el bScope en un equipo
inalambrico

CSS - SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE CABLE
Permite a los usuarios guardar facilmente el exceso de longitud de cable enla
parte posterior del instrumento durante el funcionamiento y enrollar el cable

de alimentacion para facilitar el almacenamiento

EMPUNADURA DE TRANSPORTE
La empuiadura de transporte integrada en la parte posterior del microscopio
garantiza un transporte seguro del microscopio

RANURA ANTIRROBO
En la parte posterior del microscopio hay una Ranura de Seguridad
Kensington, que se puede utilizar para proteger el instrumento del robo

CONTENIDO INCLUIDO

El embalaje de tipo Smart Styrofoam representa una baja huella ambiental a
la vez que mantiene la maxima seguridad durante el transporte. Se suministra
con cable de alimentacion, cubierta anti-polvo, herramientas, fusible de
repuesto, filtro blanco, manual del usuario y aceite de inmersién de 5 ml

Los modelos de contraste de fase se suministran con filtro verde y ocular
telescopico de alineacién de fases. Se puede suministrar una caja de aluminio
opcional

@ Condensador de espejo cardiode de campo oscuro

BSCOPE |
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APL (CAPA DE PROTECCION ANTIMICROBIANO)

Usando la misma tecnologia que ya se usa ampliamente en todo el entorno

| EDUCACION |

de atencion médica en revestimientos de paredes, iluminacion de pacientes,
estabilizacion de presidn de aire y revestimientos de succion, APL evita el
crecimiento de microbios no deseados que pueden causar degradacion,

decoloracién, manchas u olores de los microscopios Euromex

<<
o
> BSCOPE PARA CAMPO CLARO Y CAMPO OSCURO
<<
: MODELOS Mono Bino Trino Ocular/es +5 Revélver porta- Revélver porta- Revélver porta- Revélver porta- Kéhler Neo-  Cabezal con
) HWF dioptrias  objetivos cuadruple objetivos cuadruple objeti juintupl bjetivos quintu- NeoLED™ LED™  posicion de
w 10x/20mm en ambos E-plan Plan 10S E-plan 10S ple Plan 10S 4/10/ observacion
<< oculares 4/10/540 S100x 4/10/540 S100x 4/10/S40 S100x $40 S100x bajayalta
; BS.1152-EPL . . .
w BS.1152-EPL . . .
Y BS.1153-EPL . . .
_ BS.1153-EPL/DF* . . . .
BS.1152-EPLi . .
BS.1153-EPLi . . . . .
BS.1152-PLi . . . . . .
BS.1153-PLi . . . . .
BS.1152-PLi/4N . .
BS.1153-PLi/4N . . . . . .

* EI BS.1153-EPL/DF estd equipado con un condensador de espejo cardiode de inmersién en aceite para campo oscuro e iluminacién LED de 5W integrada ademds de un
objetivo de inmersion en aceite plano PL S100x con iris incorporado

Baterias AA recargables son opcionales

Algunos modelos también estdn disponibles como producto sanitario, EU MDR 2017-745, péngase en contacto con su distribuidor Euromex

BSCOPE PARA CONTRASTE DE FASE

MODELOS Bino Trino Oculares +5 dioptrias Revolver porta- Kohler NeoLED™ NeoLED™  Cabezal con posicion
HWF en ambos oculares objetivos quintuple Plan fase 10S de observacion baja
10x/20 mm 10/20/540 S100x yalta
BS.1152-PLPHi . . . . . .
BS.1153-PLPHi . . . . . .

Baterias AA recargables son opcionales
Todos los modelos estdn equipados con una platina de 152/197 x 131 mm con platina mecdnica sin cremallera en eje Xy desplazamiento X-Y de 75 x 36 mm
Estos modelos también estdn disponibles como producto sanitario, EU MDR 2017-745, péngase en contacto con su distribuidor Euromex
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@ BS.11571-EPL @ BS.1153-PLPHi @ BS.1152-PLi
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bScope
digital
A DESTACAR

« Modelo binocular

« Condensador codificado por colores

» Camara integrada CMOS color 5,1Mp USB.2
« 2592 x 1944 pixeles

« 7 cuadros por segundo (2592 x 1944 pixeles)
« 27 cuadros por segundo (1280 x 960 pixeles)
- software ImageFocus Alpha

- 10 afos de garantia (2 afios en la camara)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAMARA

Los microscopios digitales bScope estan equipados con una cdmara CMOS de
5.1 MP 1/2.5 pulgadas USB-2.0, profundidad de color de 24 bits, 7 cuadros por
segundo (2592 x 1944 pixeles) o 27 cuadros por segundo (1280 x 960 pixeles).
El rango dindmico es de 76 db y relacion sefal/ruido 41 db. Se suministra con

cable USB-2.0 y un patrén de calibraciéon de 1 mm/100 partes

SOFTWARE

El software ImageFocus Alpha de captura y andlisis permite guardar
imagenes en formatos .jpg, .tif, .bmp o .dicom, asi como videos en formato
.avi. Las mediciones y las anotaciones se pueden hacer en imagenes en vivo
o capturadas. Compatible con Windows 10y superiores, configuraciones

de 32y 64 bits. Disponible una versién para Mac OS. Se pueden descargar
actualizaciones gratuitas desde nuestra pagina web

Las especificaciones adicionales son idénticas a los modelos analdgicos bScope®

Cabezal Binocular Oculares HWF +5 dioptrias en

® BS.1157-PLi

BS.1157-EPLi
409 (h) x 195 (w) x 235 (d) | 7.1 kg

MODELOS

10x/20 mm ambos oculares

BS.1157-EPLi
BS.1157-PLi

E-Plan 10S 4/10/540x/S100x

porta-objetivos quintupl 6lver porta-objetivos quil | Kohler

Plan 10S 4/10/5S40x/S100x NeoLED™

Todos los modelos pueden suministrarse opcionalmente con tres baterias recargables AA

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

OCULARES OBJETIVOS - 45 MM PARFOCALES
BS.6010 Ocular HWF 10x/20 mm BS.7104 Objetivo E-plan EPL 4x/0,10. DT 37,0 mm
BS.6010-P  Ocular HWF 10x/20 mm con puntero BS.7110 Objetivo E-plan EPL 10x/0,25. DT 6,61 mm
BS.6010-C  Ocular HWF 10x/20 mm con reticulo en cruz BS.7120 Objetivo E-plan EPL 20x/0,40. DT 1,85 mm
BS.6010-CM Ocular HWF 10x/20 mm con micrémetro 10/100'y BS.7140 Objetivo E-plan EPL S40x/0,65 (retractil). DT 0,64 mm
reticulo en cruz BS.7160 Objetivo E-plan EPL S60x/0,85 (retractil) DT 0,20 mm
BS.6012 Ocular WF 12.5x/14 mm BS.7100 Objetivo E-plan EPL S100x/1,25 (retractil/inmersion en aceite). DT
BS.6015 Ocular WF 15x/11 mm 0,79 mm
BS.6020 Ocular WF 20x/11 mm 86.521 Objetivo Plano acromatico DIN PL S100x/1,25 (retractil/inmersién en
BS.6099 Pareja de protectores de goma aceite) con diafragma iris. Distancia de trabajo 0,33 mm
BSCOPE | v.626501 4/6
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BS.8204

BS.8210

BS.8220

BS.8240

BS.8200

BS.8404

BS.8410

BS.8420

BS.8440

BS.8460

BS.8400

BS.8710

BS.8720

BS.8740

BS.8700
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Objetivo corregido a infinito (I0S) E-plan EPLi 4x/0,10. DT 18,9 mm
Objetivo corregido a infinito (I0S) E-plan EPLi 10x/0,25. DT 5,95 mm
Objetivo corregido a infinito (I0S) E-plan EPLi 20x/0,40. DT 2,61 mm
Objetivo corregido a infinito (I0S) E-plan EPLi S40x/0,65 (retractil).
DT 0,78 mm

Objetivo corregido a infinito (I0S) E-plan EPLi S100x/1,25 (retractil/

inmersién en aceite). DT 0,36 mm

Objetivo corregido a infinito (I0S) Plan PLi 4x/0,10. DT 21,0 mm
Objetivo corregido a infinito (I0S) Plan PLi 10x/0,25. DT 5,0 mm
Objetivo corregido a infinito (I0S) Plan PLi 20x/0,40. DT 8,8 mm
Objetivo corregido a infinito (I0S) Plan PLi S40x/0,65 (retractil).
DT 0,66 mm

Objetivo corregido a infinito (I0S) Plan PLi S60x/0,80 (retractil).
DT 0,46 mm

Objetivo corregido a infinito (I0S) Plan PLi S100x/1,25

(retractil/inmersién en aceite). DT 0,36 mm

Objetivo corregido a infinito (I0S) Plan Phase PLPHi 10x/0,25. DT 5,00 mm
Objetivo corregido a infinito (I0S) Plan Phase PLPHi 20x/0,40.

DT 8,80 mm

Objetivo corregido a infinito (I0S) Plan Phase PLPHi S40x/0,65
(retractil). DT 0,66 mm

Objetivo corregido a infinito (I0S) Plan Phase PLPHi S100x/1,25

(retractil/inmersién en aceite). DT 0,36 mm

DT = Distancia de trabajo

CONDENSADORES Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA CONTRASTE DE FASE

BS.9123

BS.9126

BS.9164

BS.9194

BS.9148

BS.9149

BS.9162

BS.9163

Condensador Zernike para contraste de fase compuesto por

anillos de fase para objetivos 10x/20x/40x/100x y posicién para
observacién de campo claro, objetivos Plan PLPH 10/20/S40
(retractil) y S100 (retréctil/inmersién en aceite), ocular telescopico
para alineacion de fases y filtro verde

Condensador Zernike para contraste de fase compuesto por anillos
de fase para objetivos 10x/20x/40x/100x y posicion para observacion
de campo claro, objetivos con correccion a infinito (I0S) Plan PLPHi
10/20/S40 (retractil) y S100 (retractil/inmersién en aceite), ocular
telescdpico para alineacion de fases y filtro verde

Kit de contraste de fase que consiste en un condensador Abbe

con ranura para aceptar correderas. Un objetivo de contraste Plan
PLPHi de fase S40x, corredera con anillo de 40x solamente, ocular
telescopico y filtro verde

Corredera con anillo de fase de 40x solamente. Necesita
condensador BS.9102 con ranura para aceptar correderas.

Ocular telescopico de centrado de fases, por 10S (objetivo corregido
ainfinito) con tubos de 30 mm

Ocular telescdpico de centrado de fases, non-10S (objetivo con
correccion finita) con tubos de 23,2 mm

Kit de contraste de fase para condensador de Abbe con ranura para
laminas. Compuesto por objetivos de fase corregidos a infinito (I0S)
Plan PLPHi 10x/S40x (retréctil), lamina con anillos de fase 10x y 40x,
ocular telescdpico para alineacion de fases y filtro verde

Kit de contraste de fase para condensador de Abbe con ranura
para laminas. Compuesto por objetivos de fase corregidos

a infinito (10S) Plan PLPHi 20x/S100x (retractil/inmersion en

aceite), lamina con anillos de fase 20x y 100x, ocular telescopico

BS.9102 Condensador de Abbe N.A. 1,25 con ranura para laminas opcionales para alineacion de fases y filtro verde
de campo oscuro (méximo 400x) y contraste de fase
BS.9170 Lamina con campo oscuro (maximo 400x) para condensador EQUIPO DE POLARIZACION
de Abbe con ranura. Requiere condensador con ranura (BS.9102) BS.9647 Filtro de polarizaciéon de 16 mm de diametro para insertar la
BS.9105 Condensador Abbe de lente abatible N.A.0,9/1,25 lengiieta debajo de la cabeza
BS.9651 Dispositivo de polarizacion con graduacién de 360 ° para ser
depositado en el colector de iluminacion
BS.9660 Kit de polarizacién: analizador bajo el cabezal y polarizador sobre la
fuente de iluminacién
AE.5152-N Platina giratoria pequena para usar con BS.9660
BSCOPE | v.626501 5/6
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ACCESORIOS DE CAMARA

FICHA TECNICA

ARTICULO DE CONSUMO

AE.5130 Adaptador a cdmara SLR con factor de correccion 2x para tubos de PB.5155 Porta-objetos de 76x26 mm., cantos pulidos (caja de 50 unidades)
23,2 mm. Requiere un adaptador T2 PB.5157-W Porta-objetos de 76x26 mm., cantos pulidos y banda color blanco
AE.5025 Adaptador T2 para camaras digitales SLR Nikon D (caja de 50 unidades)
AE.5040 Adaptador T2 para camaras digitales SLR Canon EOS PB.5157-B  Porta-objetos de 76x26 mm., cantos pulidos y banda color azul (caja
Otros adaptadores T2 disponibles bajo pedido de 50 unidades)
PB.5165 Cubre-objetos de 18x18mm., 0,13-0,17 mm. (caja de 100 unidades)
MISCELANEA PB.5168 Cubre-objetos de 22x22mm., 0,13-0,17 mm. (caja de 100 unidades)
BS.9577-L  Complemento para platina mecanica para zurdos (solo con PB.5245 Papel de limpieza de lentes (paquete de 100 hojas)
microscopio nuevos) PB.5255 Aceite de inmersién, n=1,515 (25 ml.)
BS.9870 Accesorio de espejo PB.5274 Alcohol isopropilico 99% (200 ml.)
BS.9880 Sistema Kohler PB.5275 Kit de limpieza compuesto por liquido de limpieza de lentes,
BS.9900 Maleta de aluminio gamuza, papel de limpieza de lentes, cepillo, pera de aire y
AE.9919 Bolsa de nailon por microscopio XL, 58 (h) x 32 (w) x 24 (d) bastoncillos de algodén
AE.9916 Funda porteccién anti polvo, extra grande PB.5276 Kit de limpieza y mantenimiento de microscopios, 16 piezas:
BS.9993 Recambio de NeoLED™ 3W cepillo de limpieza, juego de destornilladores 6 piezas, soplador
AE.1370 Kit de baterias recargables de aire, tres llaves Allen de 1,5, 2, 2,5 mm, liquido de limpieza
AE.5226 Fusibles de vidrio de 3A, caja de 10 unidades de lentes de 20 ml, pafio de limpieza de 140 x 140 mm, papel de
limpieza de lentes 100 piezas, tubo de grasa de mantenimiento,
botella de aceite de 10 ml, embalada en una bonita caja de
herramientas
e
® AE9916
.
@ BS.1153-PLi
con cdmara
AE.9919 @
"\iv
LRQA | [LRQA | |LRQA
WWw.euromex.com 1SO 9001 1SO 13485 1SO 14001
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